PROLE i

SIMULADORES
de esqui

En las montainas, lo mas
importante - la seguridad
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Que influencia al momento de elejir un simulador
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infinite slopes

Que influencia al momento de elejir un simulador:

Para la eleccion de un simulador de esqui, es importante
responder a tres preguntas claves:

Que es importante para el cliente?

La respuesta a esta pregunta es influenciada a la
eleccion de las caracteristicas del simulador.

Donde estara ubiado el simulador ?

El éxito del negocio dependera de la ubicacion del
club, y la ubicacion del locar la posibilidad de elegir
un simulador. Al momento de elegir un simulador
es importante tener en cuenta su seguridad
tamafio seguridad contra incendios, la carga sobre
el solapamiento conocimiento y la facilidad de

logistica / instalacion.

éCuales son los costos?

Aqui es importante tomar en cuenta tanto los
gastos de capital y costos operativos asociados con
la instalacion y el mantenimiento del simulador.




Todo el mundo quiere

CARVING!

Carving requiere una velocidad de 30 km / h y agudos bordes




Los bordes afilados:

Proporciona calidad de embrague
proporcionan la manejabilidad de los
esquis, montando la técnica y la seguridad
en la montafia. Solamente los bordes
afilados se utilizan para esquiar en
pistas de descenso reales.

La inclinacion de la pendiente:

Ayuda a preparar las rutas de cualquier
complejidad, de "verde" a "negro". Cuanto
mas compleja sea la pista actual,
mayor sera el angulo de inclinacion.

40 o mas sets

A

10-20 sets 20-40 sets

Velicidad:

Nuevos esquiadores se deslizan < 15 km / h.
Los amantes - a una velocidad de 15-25 km / h.
Experimentado y profesional a una velocidad de
> 25 km / h. Carving requiere una velocidad de
30 km / h. Cuanto mayor sea la habilidad,
la técnica mas compleja y mas alta la
velocidad.

Terreno:

Plataforma de movilidad ofrece "arriba-abajo-
izquierda-derecha". Entrenamiento bajo la
maxima de la realidad. El efecto vuelta
sobrecarga, golpes, saltos. Cuanto mas
complejo sea el terreno, mas perfecto se
convierte en habito.

mas de 1.000 sets

B,

Novato Amateur Experimentales Profesionales
El ﬁ!’.gz'%ff dfiggﬁzﬂg 1,5-4 horas o 5-8 horas o De 8 horas o de 40 sets El tiempo de la mejora de la
y ad o 10-20 sets 20-40 sets hasta lo infinito habilidad no esta ilimitado
. ) Plough Esquis paralelos con
La técnica de esquiar ! talonesdeslizantes, Karving Karving
paso lateral ~ .
Pequefios elementos de karving
La complejidad de la ruta “Verde” “Verde”, “Azul” “Roja”, "Negra” “Roja”, “Negra”
El perfilado de bordes Obtusos Agudos Agudos Agudos
La velocidad V <15 km/h V> 15 km/h V > 25 km/h V = 35 km/h
El dngulo de inclinacion o140
de la plataforma 12°-14 13°-15° 13°-23° 13°-23°
. . Dindmica Dinamica
- D
La movilidad de la plataforma Estatica (“arrilgs-r]aqg:‘o” (“arriba-abajo- a la (“arriba-abajo- a la
j0”) S - N Y
izquierda-a la derecha”) izquierda-a la derecha”)
Serie ‘:,"R'gf:é"lz;‘,'fd"es OPTIMAL VERTICAL, DIRECTION DIRECTION DIRECTION, SPORT

Carving - el mas comun y modernas técnicas de esqui en el mundo. es decir el Carving
en el publico es el objetivo de interés, asombro y admiracion.

Le verdadero cacrving se puede hacer a 30km/h En este caso, hay suficiente inercia para
el esquiador y sin esfuerzo en la vuelta y se llevd el placer de deslizarse a lo largo del
arco.

Carving utilizan el 50% de los aficionados + 100% esquiadores experimentados + 100%
+ de profesionales técnicamente mas representantes slalom disciplinas. Esta técnica de
esqui buscan todos los recién llegados y los amantes de los deportes de invierno a la
belleza, la autoafirmacion y una gran sensacion de ligereza y facilidad de deslizamiento
en las pistas!




Que es importante para el negocio

4
Para el negocio es importante que el cliente todo el tiempo posible i
sigua siendo un miembro del club y pase tanto tiempo como sea
posible montando en el simulador.
L)
En el desarrollo de las habilidades basicas del cliente requiere 10-20
sets. El entonces o bien se mueve a la siguiente categoria de habilidad
("aficionado", "experimentado"”, "profesional"), o deja el club.
&Como sera la capacitacion de los clientes a largo
plazo y constante: -
El interés en la formacion a costa de simulador de oportunidades y el .
compromiso con de la el carving una velocidad de > 30 km / h; :
ADRENALINA debido a la complejidad del relieve, la pista desconocida,
la calidad de pendiente y de alta velocidad; . .
Lo mas cercano a la realidad.
Si correctamente proporciona la mezclar "interés + Adrenalina", se §
obtiene un cliente regular que afecta directamente a la rentabilidad y el
éxito comercial del negocio.
-
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1000 series - 1 Persona:

Interés y adrenalina aumentan la cantidad de formacion a mas
1000 sistemas / 1 persona. (Es decir, 100 veces mas que el
nimero de series necesarios para obtener las habilidades
basicas).

Entrenadores PROLESKI ™ idealmente proporcionar una formacion de
calidad y una variedad de técnicas de esqui. Lo mas cerca posible a las
rutas reales. Asegurar el interés constante en la formacion, la adrenalina y
las emociones extremas de esquiar

Invenciones patentadas. Analogos en el mundo no existen!






Donde se va a ubicar el simulador

Los edificios publicos con alto flujo de publico dirijido, son una ubicacion perfecta para la colocacion del simulador. Dichos edificios se construyen
teniendo en cuenta todas las normas internacionales de construccion, tienen dimensiones estandarizadas y son muy particulares y exigentes con

respecto al equipo utilizado.

Al momento de elegir un %
simulador Es muy
importante importante . : /

prestar especial atencion
B a las siguientes Dimensiones La carga sobre el Facil logistica / El nivel de seguridad

caracteristicas: simulador piso del edificio simulador instalacion contra incendios

El tamaiio 6ptimo del simulador da mas oportunidades en la seleccion de la
habitacion y reduce el costo de 1 m cuadrado.

La altura del techo: Edificios comerciales modernos tienen una
altura de 5-5,5 m, por lo que la eleccion del simulador es
importante tener en cuenta si es presionado al piso y la altura
simulador en la parte superior en el angulo maximo de inclinacion
de la plataforma.

s

Simuladores PROLESKI ™ mas "clavado" en el suelo y se ajustan
perfectamente a la habitacion con una altura de 3,5 m.

Ancho. De acuerdo con los codigos de construccion convencionales,
edificios modernos las columnas paso minimo es de 6000 mm sobre
sus ejes, por lo que el ancho de simulador debe ser < 5570 mm.

PROLESKI ™ simuladores tienen una anchura total de 5570 mm
y un ajuste perfecto en la habitacién con paso entre ejes las
columnas 6000 mm.

Longitud. Para una conduccion cdmoda para un esqui para adultos
150-170 cm alfombra de esqui suficiente longitud de 3 m de
longitud de la alfombra de esqui mas pequefio incomodo de montar,
la gran longitud - es poco practico.

PROLESKI ™ simuladores tienen una longitud de esqui de la
alfombra, pliegue 3-m metros y dptima para todas las técnicas de
esqui.

Carga admisible: Logistica e instalacion:
demasiado peso de simuladores las dimensiones de las partes mas

Puede causar un aumento de la carga % grandes del simulador deben pasar
en el suelo y poner en peligro la / libremente a través de la puerta,

integridad arquitectonica del edificio ventana, sala de escalera.
Entrenadores PROLESKI ™ mediante la aplicacion de PROLESKI ™ entrenadores tienen un disefio plegable
ligeros perfiles de pared delgada y las estructuras de que le permite hacer grandes articulos, incluso a través de

celosia son de peso mas ligero, lo que reduce un estandar de puerta / ventana / escaleras en cualquier
significativamente la carga sobre el suelo. edificio en cualquier piso.

Adecuacion PROLESKI ™ tienen dimensiones 6ptimas y proporciona

m una amplia oportunidades seleccion de la colocacion



Seguridad contra incendios

Tipo del mecanismo
elevador

El nivel de seguridad
contra incendios:

La posibilidad de alojamiento
en edificios publicos:

Cdémo funciona:

La friccion:

El desgaste del mecanismo:

El nivel de ruido:

La longevidad del mecanismo

La velocidad de desplazamiento:

La aceleracion:

El coste del mantenimiento:

El mantenimiento:

El momento del consumo
de la energia eléctrica:

El consumo de la energia eléctrica:

Par de tornillo de bolas

Alto

Posibilidades amplias

Se pone en marcha por un motor

Baja friccion

Falta

Bajo nivel de ruido
>25 afios
2°/s

<3 m/s2

<100$/h

La lubricacion de los cojinetes

En el momento del movimiento
“arriba”

< 1,5kW/h

Par de “tornillo-tuerca”

Alto

Posibilidades amplias

Se pone en marcha por un motor

Alta friccion

Desgaste alto

Alto nivel de ruido
<3 afios
0.05 °/s
0.1 m/s2

<100$/h

La lubricacion del tornillo y tuerca

En el momento del movimiento
“arriba-abajo”

< 6 kW/h

La seguridad contra incendios: El impacto directo en la capacidad de instalar el simulador entorno
comercial. Todos los edificios publicos requieren equipos de fuego de clase alta.

Simuladores PROLESKI ™, gracias al mecanismo de elevacion "par de tornillo de bola" (cilindro eléctrico)
tienen una clase de aumento de la seguridad contra incendios.

No requieren inversiones en instalaciones adicionales para la energia hidroeléctrica, como que no requiere, a
diferencia de los simuladores a "hidraulicos".
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Hidraulica

Bajo
La presencia de combustible
liquido inflamable requiere
una inversion adicional para
la proteccion contra incendios del
edificio/creacion de un local
adicional para una central
hidroeléctrica

Posibilidades limitadas

El aceite a presion mueve el piston.
La presion se crea por
una bomba hidraulica.

Falta

Es posible la rotura de las mangueras
de aceite bajo una presion alta

Medio nivel de ruido
>20 afios
0.05 °/s
0.1 m/s2

>3000$/h

El cambio del aceite (~ 200 L/1 afio)
El cambio de la manguera (~ 1 vez /3 afios)
El filtro de aire (~ 2 veces/1 afo)

El filtro de aceite(~ 2 veces/1 afno)
Juntas de goma (si es necesario)

Constantemente, durante todo el
tiempo de trabajo del simulador
independientemente del movimiento
“arriba-abajo”

< 18 kW/h

PROLESKI ™ ayuda ahorro a partir de $ 3000 / al aifo
en servicios en 1 simulador.




Simuladores PROLESKI

PROLESKI™ simuladores de esqui eficaces y seguros, tipo interior «pendiente sin fin". Disefiado para el ocio, el entretenimiento y el
entrenamiento deportivo. Para los "recién llegados", esquiadores avanzados y profesionales. Invenciones patentadas. No existe analogos en
el mundo.

I_«SD Vision System »_I
Realidad Virtual

L -

Aceleracion 45 km / H: El angulo de la "arriba-abajo":

control constante, de +10°a + 23°
frenado rapido

El angulo de la "derecha-izquierda™:

de-7°a+7°

La "realidad":

el efecto de la sobrecarga
de golpes y saltos

La "Programacion
de las pistas":

el almacenamiento y la

___reproduccién de pistas de
cualquier complejidad

___ Elaumentodela durabilidad
de la alfombra:

tiempo de vida - mas de 6 an

Vapor de husillo de bolas en
lugar de la hidraulica:
la eficiencia, durabilidad, fiabilidad

El ahorro de energia:
5kW/h

La estabilizacion
automatica de la cinta;

1 regulable vez,
no requiere mas ajustes

./"

Alfombra humidificacion
automatica:

el consumo econdmico
de agua (4 1/ h)

L\ @&
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Para todas las edades, Para todo tipo Los bordes afilados, Hidratacion automatica Bajos costes La vida de servicio
incluyendo para nifios de esqui equipo personal de alfombras de mantenimiento de reparacion de
a partir de 4 afios y snowboard capital - 25 afios
24m 24/7
A
Cualquier sitio, El aumento de la Tamafios Asistencia répida  Control de negocio Franquicias

cualquier piso  seguridad contra incendios personalizados on-line PROLESKI CLUB



Linea de modelos PROLESKI™

OPTIMAL: DIRECTION:

Movilidad de plataforma: no 'I?Iatgforma de movilidad .
Velocidad (base / opcién) = 25 (35) km / h arriba-abajo-izquierda-derecha
angulo = 13,5 ° Velocidad (base / opcion) = 25 (35) km / h

ElangulodeV=+10°/+22°N+7°/- 7°
Coémodo recorrido = hasta 3 personas.
Entrenamiento = hasta 9 personas.

Coémodo recorrido = hasta 3 personas.
Entrenamiento = hasta 9 personas

VERTICAL: ! SPORT:

Plataforma de movilidad "de arriba abajo" Plataforma de movilidad

Velocidad (base / opcién) = 25 (35) km / h "arriba-abajo-izquierda-derecha”

angulo V: +9 ° / +20 ° Velpcidad (base / opcjon) =45 (50) km / h
Cémodo recorrido = hasta 3 personas. El dngulo de inclinacién de laV +10 ° / +23 ©
Entrenamiento = hasta 9 personas. N+7°/-7°

Cémodo recorrido = hasta 3 personas.

I?aradesqmatr Para una fgrn:aqon La altura La El 4ngulo de inclinacién | La velocidad
Clase | Serie Modelo comodamente, conveniente, del longitud de la plataforma bésica,
persona persona techo, m de km/h
trabajo, m
Esqui/ Snowboard | Esqui/ Snowboard V (vertical) H (horizontal)
MODELO DE PRODUCCION
. PRO 1 1/1 3/2 3,5 3,15 13,5° -
O =
£ | B PRO 2 2/2 6/4 4,15 6 13,5 : 25
" [a W
© PRO 3 3/3 9/6 4,85 9,15 13,5° -
g PRO 1V 1/1 3/2 4,35 3,15 +9°/+20° -
E PRO 2V 2/2 6/4 4,9 6 +9°/+20° - 25
i
> PRO 3V 3/3 9/6 6 9,15 +9°/+20° -
9 % PRO 1D 1/1 3/2 4,7 3,15 +10°/+22° -5°/+5°
= =
% E PRO 2D 2/2 6/4 5,4 6 +10°/+22° -7°/+7° 25
a 4
[a) PRO 3D 3/3 9/6 6,55 9,15 +10°/+22° -7°/+7°
£
g_) PRO 2DS 2/2 - 57 6 +10°/+23° -7°/+7° 45
wn
ORDEN ESPECIAL
PRO 2V+ 2/2 6/4 5,45 7,5 +9°/+20° - 25
DINAMIC
PRO 4V 4/4 12/8 79 12 +9°/+20° - 25
PRO 2D+ 2/2 6/4 6 7,5 +10°/+22° -7°/+7° 25

NOSOTROS TENEMOS LA POSIBILIDAD DE FABRICAR MAQUINAS
24m | DE ENTRENAMIENTO DE CUALQUIER TAMANO POR PEDIDO DEL
CLIENTE EN EL RANGO 24m*24m!




Serie OPTIMAL PROLESKI™

Serie OPTIMAL es ideal para principiantes y el esqui. Los simuladores de la serie difieren en un angulo fijo de inclinacién de la de
plataforma 13,5 °.

3
s
h3,5m g

La altura del techo en el La longitud de la Punto de montaje

&ngulo maximo de inclinacién de la  superficie de trabajo

P Ro 1 de plataforma

A

ha,15m

8500mm

La altura del techo en el La longitud de la Punto de montaje
angulo maximo de inclinacién de la  superficie de trabajo
de plataforma

PRO2

9,125 £
h4,85m m a
La altura del techo en el La longitud de la Punto de montaje

&ngulo maximo de inclinacién de la  superficie de trabajo
de plataforma

PRO3

Denominacién PRO1 PRO2 PRO3
El nimero recomendado de personas para un entrenamiento comodo (esqui/snowboard) 1/1 2/2 3/3
El nimero recomendado de personas para la formacion en grupos de la “Escuela Proleski ™" (esqui/snowboard) 3/2 4/6 6/9
«» Lalongitud de trabajo, mm 3100 6000 9125
g La anchura de trabajo, mm 4650 4650 4650
8 Laaltura del techo en caso del angulo méximo de inclinacion de la plataforma, m 3,5 4,15 4,85
@ La altura de la plataforma inferior (podio 0 pozo), mm 640 640 640
:@ La longitud del lugar de montaje, no menos de ... mm 5480 8500 11350
% La anchura del lugar de montaje, no menos de ... mm 5770 5770 5770
g El rango de los angulos de inclinacion de la plataforma, grados °© 13,5° 13,5° 13,5°
“ | La maxima velocidad de la cinta, base (opcién), km/h 25 (35) 25 (35) 25 (35)
El consumo medio de la electricidad, kW/h > 3,5 >6 26
El consumo medio de agua, litros/hora >4 >5 >6
La humectacion automatica de la alfombra para esquiar ap AF i
El sistema de filtracion de agua con sensores de alarma + + +
El sistema electronico de diagndstico + + +
8 La proteccion de los arboles con la capa de goma + + +
& El mando de control fijo + + +
‘; El mando de control remoto + + +
'g Areas de desconexién automética + + +
W El recinto de acero inoxidable y policarbonato + + +
La barra del inicio (fija) + + +
La colchoneta de proteccidn (en la parte superior de la plataforma) ap + +
La barra para la formacién en grupo de la “Escuela Proleski ™" - + +



Serie VERTICAL PROLESKI™

Serie vertical es ideal para principiantes y el esqui. Simuladores de esta serie diferente de plataforma movil (en movimiento "arriba-abajo")
y los angulos verticales en el rango de + 9 ° / + 20 °

3,1m

6600mm

h4,5m

La altura del techo en el La longitud de la
angulo maximo de inclinacién de la  superficie de trabajo

P RO 1v de plataforma

A

h4,9m

8500mm

La altura del techo en el La longitud de la Punto de montaje
angulo méaximo de inclinacién de la  superficie de trabajo
de plataforma

PRO2V

hem

11550 mm

La altura del techo en el La longitud de la Punto de montaje
angulo maximo de inclinacién de la  superficie de trabajo
de plataforma

PRO3V

Denominacion PRO1V PRO2V PRO2V+ PRO3V
El nimero recomendado de personas para un entrenamiento codmodo (esqui/snowboard) 1/1 2/2 2/2 3/3
El nimero recomendado de personas para la formacién en grupos de la “Escuela Proleski ™" (esqui/snowboard) 3/2 6/4 6/4 9/6
La longitud de trabajo, mm 3100 6000 7500 9150
La anchura de trabajo, mm 4650 4650 4650 4650
¥ La altura del techo en caso del angulo maximo de inclinacién de la plataforma, m 4,35 4,9 5,45 6
;ﬁ La altura de la plataforma inferior (podio 0 pozo), mm 640 641 642 643
ﬁ La longitud del lugar de montaje, no menos de ... mm 6600 8500 10100 11550
E La anchura del lugar de montaje, no menos de ... mm 5770 5770 5770 5770
§ Tipo del mecanismo de elevacién Cilindros eléctricos "par de tornillo de bola"
g El rango de los angulos de inclinacién de la plataforma, grados °© V:+9°/4+20° V:+9°/+20° V:+9°/+20° V:+9°/+20°
8 Latasa de cambio en la pendiente, grad./sec. 2,5°/s 2°/s 2°/s 1,8°/s
La aceleracion del cambio del angulo de base y se expone a m/s2 1 m/s2 1 m/s2 1 m/s2 1 m/s2
La maxima velocidad de la cinta, base (opcion), km/h 25 (35) 25 (35) 25 (35) 25 (35)
El consumo medio de la electricidad, kW/h >3,5 >6 >6 > 10
El consumo medio de agua, litros/hora >4 25 >5 =6

La humectacion automatica de la alfombra para esquiar

El sistema de filtracion de agua con sensores de alarma

El sistema electronico de diagndstico

La proteccion de los arboles con la capa de goma

El mando de control fijo

El mando de control remoto

Areas de desconexion automatica

El recinto de acero inoxidable y policarbonato

La barra del inicio (fija)

La colchoneta de proteccion (en la parte superior de la plataforma)
La barra para la formacién en grupo de la “Escuela de esqui” - + +
Cartel pantalla LCD (V km / h, S km, t min, angulos de inclinacion) 19,5" 19,5" 19,5" 19,5"

Equipo basico
+ + + + + 4+ +
+ + + + + + + + 4+ +

+ + + + o+ o+ o+
+ o+ o+ o+ o+ +




Serie DIRECTION PROLESKI™

Serie de direccion es el buque insignia simuladores PROLESKI ™, lo mas cerca posible a la realidad, lo ideal ofrece una formacion de calidad
y una variedad de técnicas de esqui. Mejor para el esqui, los esquiadores experimentados y profesionales. Incluye 3 modelos con una
plataforma mévil (en movimiento "arriba-abajo-izquierda-derecha") y los dngulos verticales en el rango de + 10 ° / + 22 °, en horizontal en
lagama: -7°/+7

6500mm

h4,7m

La altura del techo en el La longitud de la
&ngulo maximo de inclinacién de la  superficie de trabajo

P RO 1 D de plataforma

A

h5,4m

8500mm

La altura del techo en el La longitud de la Punto de montaje
angulo maximo de inclinacién de la  superficie de trabajo
de plataforma

PRO2D

9,150 £
h6,55m m 2
La altura del techo en el La longitud de la Punto de montaje

&ngulo maximo de inclinacién de la  superficie de trabajo
de plataforma

PRO3D

Denominacion PRO1D PRO2D PRO2D+ PRO3D
El nimero recomendado de personas para un entrenamiento comodo (esqui/snowboard) 1/1 2/2 2/2 3/3
El nimero recomendado de personas para la formacion en grupos de la “Escuela Proleski ™ (esquifsnowboard) 3/2 6/4 6/4 9/6
La longitud de trabajo, mm 3100 6000 7500 9150
La anchura de trabajo, mm 4650 4650 4650 4650
. Laaltura del techo en caso del angulo maximo de inclinacion de la plataforma, m 4,7 5,4 6 6,55
8 Laaltura de la plataforma inferior (podio 0 pozo), mm 950 950 950 950
“‘ﬁ La longitud del lugar de montaje, no menos de ... mm 6500 8500 10100 11580
§ La anchura del lugar de montaje, no menos de ... mm 6100 6200 6200 6200
‘g‘ Tipo del mecanismo de elevacion Cilindros eléctricos "par de tornillo de bola"
g El rango de los angulos de inclinacién de la plataforma, grados °© Vi+109/422°  V:+10°/+22° V:+10°/+22° V:+10°/+22°
g H:-5°/+5° H:-7°/+7° H:-7°/+7° H:-7°/+7°
“  La tasa de cambio en la pendiente, grad./sec. 2,5°/s 2,5%s 2,5°/s 1,8°/s
La aceleracion del cambio del angulo de base y se expone a m/s2 1 m/s2 1 m/s2 1 m/s2 1 m/s2
La maxima velocidad de la cinta, base (opcién), km/h 25 (35) 25 (35) 25 (35) 25 (35)
El consumo medio de la electricidad, kW/h 23,5 >6 26 =10
El consumo medio de agua, litros/hora >4 >5 >5 >6
La humectacion automatica de la alfombra para esquiar + + + +
El sistema de filtracion de agua con sensores de alarma + + + +
El sistema de recuperacion + + + +
El sistema electrénico de diagndstico + + + +
) La proteccion de los arboles con la capa de goma + + + +
& Elmando de control fijo + + + +
‘3 El mando de control remoto + + + +
'g Areas de desconexién automética + + + +
W El recinto de acero inoxidable y policarbonato + + + +
La barra del inicio (fija) + + + +
La colchoneta de proteccion (en la parte superior de la plataforma) + + + +
La barra para la formacién en grupo de la “Escuela de esqui” - + + +

Cartel pantalla LCD (V km / h, S km, t min, angulos de inclinacion) 19,5" 19,5" 19,5" 19,5"



Serie SPORT PRO

LESKI™

Es ideal para los profesionales. Proporciona una elevada calidad de la formacion diversas técnicas de conduccion en condiciones lo mas
cercanas a la realidad, con el aumento de la seguridad. El modelo es una plataforma movil (en movimiento "arriba-abajo-izquierda-
derecha") y los angulos verticales en el rango de + 10 ° / + 23 °, la horizontal en el intervalo: -7 ° / + 7

Caracteristicas basicas

Equipo basico

PRO2DS

[~
6m £
h5,7m é g
La altura del techo en el La longitud Punto de montaje
angulo maximo de de la superficie
inclinacion de la de trabajo

de plataforma

Denominacion
El nimero recomendado de personas para un entrenamiento codmodo (esqui/snowboard)
La longitud de trabajo, mm
La anchura de trabajo, mm
La altura del techo en caso del angulo maximo de inclinacion de la plataforma, m
La altura de la plataforma inferior (podio o pozo), mm
La longitud del lugar de montaje, no menos de ... mm
La anchura del lugar de montaje, no menos de ... mm
Tipo del mecanismo de elevacién
El rango de los angulos de inclinacién de la plataforma, grados °©
La tasa de cambio en la pendiente, grad./sec.
La aceleracion del cambio del angulo de base y se expone a m/s2
La maxima velocidad de la cinta, base (opcién), km/h
El consumo medio de la electricidad, kW/h
El consumo medio de agua, litros/hora
La humectacién automatica de la alfombra para esquiar
El sistema de filtracion de agua con sensores de alarma
El sistema de recuperacion
El sistema electrénico de diagndstico
El sistema de mantenimiento automatico
La proteccion de los arboles con la capa de goma
El mando de control fijo
El mando de control fijo Future (Touch Screen)
El mando de control remoto
La regulacion suave de la velocidad
La regulacion de la aceleracion de la alfombra para esquiar y del mecanismo de elevacion
Mddulo de freno para parar rapidamente
Areas de desconexion automética
La colchoneta de proteccion
El sistema de seguridad de la suspension con el sensor de posicionamiento
El sistema de programacion de las rutas
La barra del inicio con regulacion automatica

PRO2DS
2/2
6000
4650
5,7
1100
8700
6540
Cilindros eléctricos "par de tornillo de bola"
V: +10°/+23°, H: +7°/-7°
2°/c
1 m/s2
45 (50)
> 10
>7-10
+

+ + 4+ + o+

+
finalizacion extendida
+
+
finalizacion extendida
+
perimetro
+
+
+




CAPACIDAD DE LOS SIMULADORES

PRO1 / PRO1V / PRO1D

Comodo esqui

PRO2 / PRO2V / PRO2V+
PRO2D / PRO2D+ / PRO2DS

PRO3 / PRO3V / PRO3D

Coémodo
entrenando

(esqui)

Comodo
entrenando
(tabla)

1 persona 2 personas 3 personas
6 persona 9 persona
4 personas 6 persona

Simuladores PROLESKI ™ el mas comodo y dptimo en términos de tamafio para una conducciéon comoda y formacion de los esquiadores y

practicantes de snowboard.

Para un recorrido comodo de 1 persona en la pista esqui se necesita 170 cm de longitud de la alfombra de esqui, doblar la 32 metros.
La longitud de trabajo de PROLESKI ™ simuladores de mdltiples 32 metros y es ideal para 1-3 personas a caballo en el simulador 1,

dependiendo del modelo.

Para el entrenamiento de grupos de principiantes en la superficie de trabajo en intervalos de 3 metros instalada franja de partida adicional
"Escuela de esqui", que le permite educar al mismo tiempo de 4 a 9 personas sobre la 1 simulador.




Multi-nivel de control
del sistema.

Gran atencion al detalle.
Riezas de oS proveedores con una reputacion internacional.

SERVICIO
MANTENIMIENTO:
24/7 Ayuda en linea 24/7.

Remotas diagndstico en linea.
La tasa de respuesta = max 1 hora.

R -
Diseiio
robusto:
Resistencia a la corrosion: galvanizado
revestimiento de acero / polvo.Sélo
proveedores verificada.
Siemens, ABB, Forbo, SKF:

Diagndstico

electronico:
J\/\l\- Sistema rapida y precisa identificacion y
Q error del operador, y el hecho de que la

interferencia externa.

ERRAARRRIANR R

T

PROTECCION DEL EJE
revestimiento de goma:

Incluido en el paquete basico. Protege contra
la corrosion. Aumenta ejes de agarre con la
alfombra de esqui. Elimina la alfombra
deslizamiento / resbalamiento.

La tecnologia

patentada:

Los inventos estan patentados y no tienen
analogos en el mundo para esquiar
simuladores

CERTIFICACION
INTERNACIONAL:

Todos los simuladores PROLESKI ™ estan
certificadas CE.

GARANTIA DE CALIDAD

2 anos

de garantia completa

5 ainos

de garantia extendida

25 aios = vida util antes de reacondicionamiento




Economia operacional

9KOHOMUYHOE TEX. OBCZTY)XUBAHME (TO):

El sistema automatico

La autolubricacién en los nudos del
simulador, rodamientos y mecanismos de
elevacion.

Sistema totalmente programable.

La independencia total del factor humano.

Ahorro en mantenimiento tecnico

@ Los bajos costos a A: < costes de $ 100 / afo:
sLa lubricacion de las unidades de friccion

y sFiltro de repuesto para el agua
Otro gasto de ausentes

Bajo consumo de energia:

vvrg 4
600444 *r *&

WARWWAWY
OPTION
D 4
Baja friccion entre los Un medio de elevacion Sistema de recuperacion
esquis y la alfombra "par de tornillo de bola":
Proporcionado a través aplicacion El consumo de energia es solo el 1,5 kW / h. Devolver el poder a la red de energia al frenar o
concentrado humidificador Proleski ™ Hasta 12 veces mas econémico que los demas detener la alfombra de esqui.
aparatos elevadores. Ahorro de consumo eléctrico hasta en un 20%.

RAZONABLE Consumo de agua:

‘ : NP4
yYYYS Y ‘N
YYYYYS YTV

OPTION
4
Automatico de humedad, Sistema de filtracion de agua Sistema cerrado de humidificacion
de alfombra de esqui de la alfombra de esqui
Uniforme humectacion de la alfombra. Disefiado para proteger las boquillas del agua Alfombra de esqui de riego automatico.
Operado por control remoto. Mas sucia. Ideal para las areas donde no hay suministro de
técnicamente y estéticamente agradable Le notifica automaticamente de la necesidad de agua central y alcantarillado.

que la humidificacion de alfombras de reemplazar el filtro.
forma manual.



Humedificacion uniforme de la alfombra de esqui mejora deslizamiento elimina areas cocky / frenado. El
riego se realiza de forma automatica, utilizando el mando a distancia que le permite no interrumpir el
proceso de formacion. Apagado automatico del suministro de agua después de 30 segundos de la
humidificacion. de la alfombra proceso de la humidificacion es invisible para el club de clientes. Técnico y
estético - un enfoque mas moderno que mojar de la alfombra con la mano.

Humectacion electronic, El riego manual
automatica con una manguera




Decimos "Si" a los
bordes afilados!

Técnicas de fabricacion de la alfombra de esqui del autor.
Alta resistencia al desgaste. Mejora de deslizamiento.

El aumento de la resistencia al desgaste alfombra:

De alta resistencia del material compuesto.

f h u Altura de la pilote - 23 mm.
I Aumento de la resistencia al desgaste.
— Mejora de deslizamiento.

—_— Para todo tipo de esqui y snowboard.

Adecuado para los bordes afilados.

)
Capacidad para utilizar equipos de clientes privados.
Garantia - 7000 horas de deslizamiento continuo.
—

Curso de la vida - 6 anos.

HUMIDIFICADOR concentrado PROLESKI ™; &40

JYYYYY De la promocion tnica PROLESKI ™,
Y Proporciona baja friccién entre los esquis y alfombra.
| ) Amplia el servicio de la alfombra de esqui en 2,5 veces. Consumo
PR economico de 2 I|_tros por mes por 1 entrenador por 3 esq_wadores.
Liquida, inodora, incolora, quimicamente neutro, no pegajosa, que no
‘ mancha la ropa.
\ [ 21/por mes
A U

CINTA exacta de estabilizacion:

d D é Y Sistema de 2 niveles de estabilizacion automatica de la cinta.
La cinta que exhibe una vez durante la instalacion y no

> requiere un ajuste adicional. De alta precision en cada
momento, incluso cuando un gran nimero de personas y
altas velocidades.

\ ® | Px




Alfombra de esqui

Tamaiio optimo:

PROLESKI ™ durante mas de 10 afios colaborando con los profesionales en el campo de esqui y esta en contacto constante con sus
clientes. Esto nos permitio hacer el equipo mas compacto, ampliar las opciones del simulador de espacio de alojamiento y optimizar el
costo de 1 m cuadrados.

Simuladores de pruebas repetidas con los esquiadores y practicantes de snowboard todas las calificaciones han demostrado que para un
deslizamiento comodo de 1 persona en los esquis, 170 cm de longitud de de la alfombra de esqui debe ser un multiplo de 3@ metros. Por
lo tanto, la longitud de la alfombra de esqui todos los simuladores de PROLESKI ™ es 3, 6, 9 metros y los resultados de 10 afios de

| | o mosvimes |11
osmossmon 111111 li L

9

PRO 1/ PRO 1V / PRO 1D HH

g0d13N 6
——
L
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Simuladores PROLESKI ™ superficie de trabajo ergonémicos como
el ejemplo del modelo 2 PRO, 2V PRO, PRO 2D:

VdLIW §'2

40d LI

Vd13W €

Laousw S

Ancho de trabajo

Planta alta

Esquiador

Esquiador ~ "TTTTTTTTITTIIITmTmmm s

Longitud de trabajo

Barra del inicio

Planta baja

Vd13IW 5’6




SEGURIDAD TOTAL

Policarbonato transparente

Correa de arranque correa

Una suspension de seguridad

Armarios de acero inoxidable

La colchoneta de protecciéon

Seguridad de los sitios
estaticos tope protector

Sensores de la alfombra
de esqui la estera del
amortiguador

La barra del inicio

Arneses SUSPENSION:

*Hace que el entrenamiento en el uso seguro del 99%

‘Se le permite mantener el esquiador en una posicion vertical y se detendra

automaticamente la cinta en la caida

*Se acelera el proceso de aprendizaje, incluyendo en condiciones extremas
h 4

Inicio automatico de la
¢ ¢ ¢ correa ajustable:
1

T ‘La capacidad de ajustar la altura de la correa de posicion dependiendo del crecimiento del
cliente.

-Correas de fijacion en cualquier posicién en el rango de altura de 820-1250 mm.

*Dos pasamanos con diferentes diametros para la captura de nifios y adultos.

‘Correa se controla mediante el mando a distancia.

<

Barra adicional Inicio
"Escuela de esqui":

Situado en el centro del simulador para principiantes entrenamiento seguro.
Ayuda a aumentar el nimero de estudiantes al mismo tiempo esquiadores en 2 veces.




ADMINISTRACION DE SIMULADOR

CONTROL DE PARADO «FUTURO>»:

Pantalla tactil. Menu intuitivo. La interfaz de usuario. Iniciar y detener el funcionamiento
del simulador.

Bloqueo de trabajo de simulador.

Ajuste de la velocidad de movimiento de la alfombra.

La inclinacion plataforma de gestion de angulos en 8 direcciones.

Tiene las extremidades con el acceso de paso a las funciones y Se evita posibles errores
del operador. Incluye simulador del sistema de-diagnostico.

Posibilidad de pagar con tarjeta de plastico.

El bloqueo con una llave.

El paquete incluye monitor LCD de 19,5 " - tarjeta de pantalla (velocidad, tiempo,
distancia, angulo de inclinacion de la plataforma).

Montado en la parte inferior del simulador o en el podio. Se puede combinar con
sistemas de facturacion y reservas en un Unico centro de control de simulador.

La antena e control remoto La detencion de emergencia Clave para el inicio del trabajo

LaM

M

Panel Control
estacionario:

O 0O

del simulador

Arranque

Control de sensor del simulador
y del sistema de facturacion

Carcasa metalica

Mando a distancia:

Iniciar y detener el funcionamiento del simulador. Iniciar y detener el funcionamiento del simulador.
Blogueo de trabajo de simulador. Ajuste de la velocidad de movimiento de la
Ajuste de la velocidad de movimiento de la alfombra. alfombra. Control de la humedad de la alfombra
La inclinacion plataforma de gestion de angulos de esqui. Inclinacion controles de la plataforma.
Arranque y detencion del funcionamiento del Incluido en el paquete basico.

simulador. Detencion de emergencia del
funcionamiento del simulador.

Regulacion de la velocidad del novimiento de la

alfombra.

Control de los angulos de inclinacion de la plataforma.




Habilidad. Interes. Adrenalina

VELOCIDAD PARA EL CARVING: BORDES AGUDOS:
Opciodn con fines comerciales - hasta 35 La posibilidad d
,, posibilidad de prepararse para una
35 km/h km / h. Opcion para los atletas - de auténticos caminos de montafia de

hasta 45 km / h. Control de velocidad a cualquier complejidad y dominar las
distancia. Arranque suave y lisa diferentes técnicas de esqui. La
finalizacion del conjunto. Cinta rapida capacidad de utilizar su propio equipo
parada en caso de que el esquiador se

&L cae. OPTION

o v
SOPORTE DE ESPEJOS: PANTALLA DE MARCADOR:

Ayuda al cliente para ver y corregir 19,5 "LCD monitor con un médulo de software.

errores en la técnica . Esto representa v El sistema avisa del final de la serie 10 segundos
L (km/h) -

un espejo instalado en un marco T (min.) antes. Muestra V km / h, S km, t min., Los

metdlico al suelo / pared con angulo angulos de inclinacién. Puede ser el medio de

ajustable. publicidad. Caracteristica incluida la consola

futuro.

RUTAS DE PROGRAMACION DEL SISTEMA:

Disefnado para los modelos dindmicos Serie Vertical, Direccion, Deporte. Posibilidad de programacion y
reproduccion de las pistas teniendo en cuenta las caracteristicas topograficas. La capacidad de especificar las
coordenadas de la verdadera montaiia complejos de pistas, cualquier nivel de complejidad Se le permite repetir
el modelo se ejecuta en las coordenadas especificadas previamente: la velocidad de la alfombra de esqui, los
angulos de inclinacion de la plataforma, la aceleracion del cambio angulos, la longitud de cada parametro seguin
la plataforma en movimiento.

EL AUMENTO DE EL ANGULO DE INCLINACION:

La opcidn para las series VERTICAL y
DIRECTION permite ampliar el rango
de los angulos de la inclinacion vertical
del simulador desde 9 hasta 35
grados.




Sistema de realidad virtual «8D VISION SISTEM>»

Emociones alin mas vivos y una presencia real en las pistas! Sistema 8D-Vision le permite ganar experiencia en cualquier pista de esqui en
el mundo. Sumergirse en la atmoésfera de la aprobacion de esta ruta.

Sensores de realidad virtual

Visualizaciéon Sensores de realidad virtual Proyector

Mando a distancia «FUTURO»
Gama de software
de senderos y juegos

SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL «8D VISION SISTEM»:

La inmersion en la realidad virtual. Las emociones extremas.

velocidad de la alfombra de esqui y la inclinacion de la plataforma se ajustan automaticamente de acuerdo con los programas
preestablecidos.

El ajuste automatico de la velocidad de la alfombra de esqui y la inclinacion de la plataforma.
Una amplia gama de rutas reales y especificos.

Equipo: pantalla, proyector, sistema de sensores de posicion y puntos de control, software, una amplia gama de senderos y juegos




10 sistema multi-idioma y multi-moneda.

El sistema de facturacion es un mddulo de software integrado y esta siendo autor PROLESKI ™. Disefiado para la comodidad y
las practicas comerciales modernas. Incluye las siguientes caracteristicas y embalaje:

GESTION FINANCIERA:

Para cobrar por el patinaje de efectivo, pagos electrdnicos a través de tarjetas de plastico.
Sistema de depdsito: prepago del futuro servicio al cliente.
La capacidad para detectar y ajustar el precio de los servicios del club, dependiendo del mes, semana, dia, un
periodo de tiempo especifico.
Los estados financieros completos de analitica:

Recibido dinero por los servicios prestados;

Los fondos recibidos por servicios futuros;

El ingreso bruto por empleado (administrador / instructor);

Estados financieros de manera flexible adaptable como pardmetros establecidos de forma individual
Generacion automatica y envio de informes al propietario al final de la jornada laboral.
La capacidad de generar cualquier informe de conformidad con los requisitos individuales de propietario;
Control total sobre la situacion financiera del club en tiempo real, 24/7.

BILLING SYSTEM
v

PERSONAL DE GESTION:

Contabilidad y Estadisticas de tiempo de los empleados del club de trabajo.
Registrar el tiempo empleado en el simulador. Sistema de rendimiento.

La identificacién del instructor.

Nomina y motivacion de los empleados.

El personal no tiene acceso al simulador sin la inclusion de pago conjunto.

BILLING SYSTEM
v

EL CONTROL DE LOS SIMULADORES:

Contabilidad para el tiempo real del simulador.

Identificacion de la cliente / operador.

La entrada al conjunto de entrenamiento sélo después del pago (sin el pago, el simulador no se inicia).
La capacidad de establecer de forma flexible la duracién establecida.

Control del simulador de acuerdo con los objetivos del club (el servicio, la presentacion.)

BILLING SYSTEM
v



ADMINISTRACION DE EMPRESAS

GESTION DE BASE DE DATOS DE CLIENTE:

La formacion de una base de datos de clientes con la informacion personal necesaria.
La identificacion de cliente / servicios / dinero / preferencias.

Capacidad para consultar el saldo de su tarjeta de club de clientes.

De forma sistematica los datos personales total de sus clientes.

BILLING SYSTEM
v

SISTEMA DE LEALTAD:

La determinacion de las preferencias del cliente, segmentacion de clientes.

Gestion de las actividades de marketing (primas / promociones / descuentos).

Programable distribucion en linea (informacion sobre promociones, actividades, eventos, felicitaciones,
incluyendo la posibilidad de que el anunciante).

Sistema flexible y manejable de lealtad a los clientes.

BILLING SYSTEM
v

SISTEMA DE FACTURACION COMPLETA:

Puesto de trabajo por el administrador del cajero (el equipo con el lector del monitor y de la tarjeta).

Puesto de trabajo del instructor (monitor de ordenador con pantalla tactil y lector de tarjetas).

La interfaz para los clientes y bases de datos del servidor, lo que permite a los clientes miran a su propio
balance de tarjeta de plastico, descuentos, etc. (Un ordenador con un lector de monitor y la tarjeta).

Kit de mantenimiento 4 simuladores: PROLESKI ™ software + equipo de computo + impresora de recibos + OS
de Windows 8.

Tarjeta de plastico CLUB ™ PROLESKI depdsito (sélo para el franquiciado).

BILLING SYSTEM
v

El sistema de facturacion es la base para hacer negocios y puede complementarse con
oportunidades de "servicio al cliente" y otras opciones que lo soliciten.




Incluso mas cercz

El efecto de la competencia y ganar. - h
La facilidad de reserva y el pago.
La gestion eficaz del flujo de clientes. L, '

et
L

MODULO «RESERVAS>:

Reserve su administrador esta en el club, a peticion de los clientes.

Contiene opciones anteriores y una reserva confirmada.

Incluye funcion de reserva fija una hora y la fecha.

Es el sistema de planificacién del club.

El mddulo puede estar conectado al simulador de sistema de facturacion y de ejecucion.

MODULO «RESERVAS ON-LINE PROLESKI CLUB»:

Auto-reservado y pagado por juegos en linea, a través de una cuenta personal en la pagina web del club de
clientes.

El cliente puede controlar de forma remota la cantidad de saldo gastado establece y todas sus estadisticas.
En combinacion con el sistema de facturacion y el futuro control remoto.

Proceso totalmente automatizado.

Esta opcidn sdlo esta disponible para los franquiciados

« RECORD>» SISTEMA:

Crea un informe personal al cliente en el camino recorrido, lo que indica la ruta topografia, la velocidad, la extension, se
detiene.

La posibilidad de mostrar el "registro" informe sobre el monitor, para enviar automaticamente el informe por correo
electrénico de un miembro del club en forma de un diagrama.

Capacidad para obtener el horario de la ruta, mantener un diario de rutas recorridas, el seguimiento de su rendimiento,
compartir datos a través de la social. red.

Se le permite mantener las competiciones de los miembros del club de comparar y mostrar "Record" en el monitor.
Aumenta el interés del cliente en el patinaje, motivado para mejorar la técnica consiste en la excitacion competitiva.
Esta opcidn sdlo esta disponible para los franquiciados.

EL SISTEMA DE ACCESO A LA ZONA DEL SIMULADOR:

Esta destinado para organizar y aumentar la capacidad de trafico del club. Ayuda a organizar el orden del
acceso de los clientes al simulador. Aumenta laa seguridad y el confort en la zona del simulador.

Informa sobre la disponibilidad del simulador.

Ademas de seguir el sistema de facturacion y reserva, permite invitar a los clientes segun la lista, optimizar el

trabajo del cajero, del instructor. El acceso a la zona de preparacion y entenamiento es posible solo al exhibir la
tarjeta personal del cliente. El sistema es completamente automatzado.



MAS PARA SU NEGOCIO!

Formacion de negocio: Formacion para Instructores:
Py Educacion de los procesos de negocio de La formacion de instructores de patinaje de seguridad,
personal y la aplicacion practica de ® o técnicos de esqui, las técnicas de formacion al cliente,
PROLESKICLUB franquicias. técnicas de ventas personales.
Duracion de la formacion: 7 dias. Duracion de la formacion: 7 dias.
Entrenamiento en las instalaciones del Entrenamiento en las instalaciones del cliente.
| cliente.
Esta opcion solo esta disponible para los 771001
v franquiciados. v
Certificacion electronica Sistema de proteccionde
de personal: funcionamientoAl aire libre:
El personal puede empezar a trabajar Gracias a la proteccion de las partes eléctricas y
sélo después de la prueba (de lo electrdnicas del simulador de lluvia para IP64, el
contrario el sistema no arranca). El sistema permite operar el simulador al aire libre.
sistema trabaja en conjunto con el
sistema de facturacion y el futuro
control remoto estacionaria.
OPTION Esta opcion sélo esta disponible para
v los franquiciados.
Variabilidad: Ayuda a comenzar:

Recomendaciones para el uso eficaz de cada unidad
de superficie.

Zonificacion y el croquis del club espacio de
representacion.

La seleccion del equipo dptimo con los objetivos del
club.

La capacidad de crear un simulador
personalizado con dimensiones
arbitrarias en virtud de las necesidades
2 4m del cliente: max. longitud / anchura de
disefio = 24 metros. Desarrollo y
adaptacion de software a peticion.
ENVIAR diseifio INSTALACIONES, y vamos a hacer por usted:
Zonificacion y el club de espacio de visualizaciéon boceto.
Directrices para la elaboracién de un estudio de factibilidad para el proyecto

FRANQUICIAS
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infinite slopes

Grupo PROLESKI de Empresas fue fundada en 2007. Actividades profesionales: ingenieria y
fabricacion en el campo de la ingenieria mecénica; sistemas de automatizacion industrial;
desarrollo de software; creacion y desarrollo de servicios de comidas, entretenimiento y
deportes; consultoria. Es propietaria de las patentes de invencion, derechos de autor, marcas
registradas, incluyendo PROLESKI y PROLESKI club. Con sede en el Reino Unido, la oficina de
disefo - en Alemania, sus propias instalaciones de produccion y la direccién de programacion -
en Europa Oriental. En la vida nos une el amor por el esqui!

“Firma CAPITAL-TRADE” SRL
Calle Starokazatskaia, 32/9,
Ciudad de Dnepr, Ucrania, 49000
+380 (66) 328 38 88
+380 (67) 560 24 02
+380 (50) 320 18 01
e-mail: office@proleski.ua
www.proleski.com






